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� AU Besiktningar

� Exempel från verkligheten

� Utdrag ur Regelboken - Banan

� ”Glas-skolan”

� ArenaGruppen
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Verka för:
� Att svenska ishallar följer regelverken som upprättats av IIHF 

resp SIF
� Säkerheten för spelare, funktionärer och publik
� Förebygga ohälsa och olycksfall i ishallar/arenor
� Att hålla samtliga ishallar i Sverige certifierade

� Arenor/ishallar i de två högsta seriesystemen certifieras varje år 
övriga vart tredje

Bistår hallägare/föreningar med:
� Stöd & råd för att komma tillrätta med funna brister

Handhar: 
� Dispensärenden – beslut fattas av Tävlingsnämnden
� Ishallsregister

������������	�
�		�
���
	������

Uppdraget :
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Norr (45)

SydOst (54)

Öst (116)

SydVäst
(64)

Mellan (56)

Tbd (4)

S:a 339 arenor

• Fem (5) st besiktningsmän

• 09/10 besiktades 72 ishallar/arenor

• Elitserie- och Hockeyallsvenska-
arenor besiktas årligen. Övriga
vart tredje år.

• Från 09/10 utgår avgift om 4200kr
per arena för besiktning och register-
hållning
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Förbundsserier:
Elit, Allsvenskan, Div 1, J20 SuperElit, J18 Allsv,
Riksserien Damer, Play Off & Kvalserier samt SM

Allsv. Div 1
Even A Even B Even C Publ A Publ B Publ C Tr A Tr B Tr C

Kravsammanställning Arena klassificering 
Fastställda av Svenska Ishockeyförbundets styrelse den 16 april 2009

Elitserien
Evenemangsarena Publikhall Träningshall

Upp till U14
Hdiv4, J20/18 Div2, U16, U15

Elitserien
Allsvenskan

Div 1
Dam Riks, J20 Superelit, J18 Allsv, HDiv2, HDiv3, J 20/J18 Reg Elit, Div 1
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� 9 av 10 hallar/arenor uppfyller inte regler & 
bestämmelser ur ett säkerhetsperspektiv

– Sargen
� primärt glipor mellan dörrar & sarg

� maskinport

– Skyddsglas
� mått

� glipor 

– Hängnät
� uppsättning

– Publikskydd
� Spelarbås

� Sekretariat

� Säker inpassering
10%
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Antal
Bes

Ej
godkända

Godkända

69

45

24

35%
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§7   Goal Pegs, Banmark

§8   Sarg, Maskinport

§9   Skyddsglas, Hängnät

§11 Takhöjd

§13 Belysning

§14 Spelarbås

§15 Skyddad inpass

§16 Funk- & Utvbås

0        5         10       15       20       25       30       35
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� Okunskap

� Bristande underhåll



10

$%�!&&�#������
	������	�����

Ej Godkänt !
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Ej Godkänt !
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Ej Godkänt !
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� Banans dimensioner
– 60x30 meter +/- 0,5%

� Sargen
– Höjd mellan 1,17 till 1,22 m
– Slät och vit insida
– Glipor mellan sargblock max 3 mm

� Sparklist
– Gul och 15 till 25 cm hög

� Dörrar
– Öppnas in mot båsen
– Springa mellan dörr och sarg max 5 mm
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� Skyddsglas
– Glas, polyCarbonat eller Gunnebonät
– Kortsidor höjd 160-200 cm ovan sarg & 4 m framåt från mållinjen
– Långsidor höjd lägst 80 cm ovan sarg, förutom vid spelarbås
– Men…vid uppbyggda läktare mot sarg gäller sarghöjd +  ovanstående 

mått räknat från lägsta publikplats !
– Gliporna mellan skyddsglasen max 5 mm
– Vid skyddsglasets slut skall det finns särskild skyddsanordning (”kudde”)

� Hängnät
– Mot publiksida, 4 m framåt från mållinjen (jfr höga skyddsglaset)

� Spelarbänkar
– Minimum 10 m och max 12 m långa och minimum 1,5 m breda
– Åtskilda från varandra
– Lika många båsdörrar i respektive bås varav en i neutrala zonen
– Publikskydd, sidor & tak . Tumregel 2m högt från lägsta ståplats
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� Matchfunktionärsbås
– Minimilängd 5,5 m och bredd 1,5m. Plats för 6 personer
– Bra kommunikation mellan funktionärer och domare (subjektivt)
– Publikskydd (jfr spelarbås)

� Utvisningsbås
– Minimilängd 4 m och bredd 1,5 m
– Publikskydd (jfr spelarbås & matchfunktionärsbås)

� Placering av Matchfunktionärs- och utvisningsbås
– Skall vara placerade på motsatt sida spelarbåsen

� Matchklocka & Siren
– Om mediakub – lägsta höjd 5,5 m ovan isen
– Sirenen skall vara entoning
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� Omklädningsrum mm
– Spelare, 6 st á 35 kvm alt 4 st á 35 kvm
– Domarrum, Läkarrum
– Säker inpassering – från Div 1 och uppåt

� Flexible Goal Pegs
– Hallar där det spelas förbundsseriematcher

� Belysning
– Evenemangs & Publikhall A  minst 1000 lux
– Publikhall B minst 600 lux
– Publikhall C & Träningshall A och B minst 400 lux

� Reklam
– På sarg fram till 10 cm från linjemarkeringen på sargen
– På skyddsglas, max höjd 15 cm och genomskinlig
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� Plexi
– Akrylplast
– Brottskaraktär: långa vassa kanter
– Skyddsglasen på hockeyrinkarna kallas FELAKTIGT för plexi

� Polycarbonat (PC)
– Termoplast med exceptionell hållbarhet (250ggr glas)
– Makrolon, Lexan, Margard, Saphir

� Härdat glas
– Mkt slagtåligt
– Brister i små granuler över stor yta

� Floatglas

� Laminerat glas
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Syfte
• Främja hockeyns tillväxt
• Skapa nätverk/forum för diskussion rörande 
drift/utveckling/nybyggnation av ishallar

• Öka den totala marknaden av varor och tjänster
• Evenemang

Målgrupp
• Leverantörer & Entreprenörer
• Förvaltningar
• Föreningar
• Intresseorganisationer
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� Tre (3) stycken Regionträffar
– Örebro 28 Maj 2009, 61 deltagare
– Halmstad 29 Oktober 2009, 48 deltagare
– Umeå 24 Februari 2010, 47 deltagare

� Övergripande målsättningen
– Lätt att komma; 20-25 mils radie
– Om inte billigt så överkomligt
– Fysisk mötesplats för Leverantörer, Driftspersonal, Ägare/Förvaltare, 

Föreningar, Förbundet

� 42 st medlemmar idag
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� Analysera Arenadagarna 2010

� Första regionträff tentativt i början av september
– Småland

� Tre regionträffar per år syns realistiskt

� Växa till minst 60 st medlemmar
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Tack fTack f öör uppmr uppm äärksamhetenrksamheten

JJöörgen Hjertrgen Hjert
AU BesiktningarAU Besiktningar
jorgen.hjert@swehockey.sejorgen.hjert@swehockey.se
070070--555 7854555 7854


