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2	 SPELAR- & FUNKTIONÄRSUTRYMMEN

 

2.1	 SPELARBÅS
Varje bana skall vara försedd med två likadana spelarbås avsedda för ombytta spelare och lagens ledare.

Båsen skall vara belägna på samma sida av banan, intill sargen på långsidan och på motsatt sida som 
utvisningsbåsen.

Varje spelarbås skall börja 2 m från mittlinjen, vara 10-12 m långt och hålla bredd/djup om 1,5–2 m.  
Skall finnas spelarbänk (-ar) med plats för 16 spelare. För SHL se 2.1.2.

Spelarbåset skall ha en eller två dörrar. En dörr måste finnas i den NEUTRALA ZONEN.

Spelarbåsen skall vara skyddade från tillträde/åtkomst av andra personer än spelarna och åtta ledare. 
Båsen skall kunna reglas inifrån båset.

Spelarbåsens sidogavlar får inte vara fästa i sargen alternativt skall sidogaveln flexa med sargen vid 
tacklingar/påkänningar

Avseende publikskydd se 1.3.3.

2.1.1	 Defibrillator och bår
För SHL-/HA-spel skall en defibrillator och bår finnas i utrymmet mellan spelarbåsen.

För övriga anläggningar skall det sitta ett anslag mellan spelarbåsen som beskriver var defibrillator 
respektive bår finns.

FIGUR 15 – SPELAR-, UTVISNINGSBÅS OCH SEKRETARIAT
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2.1.2	 Spelarbänkar SHL
Spelarbänkarna skall vara placerade 70 cm från sargens insida.
Båsdörrarna skall kunna öppnas minst 135 grader och får inte slå i spelarbänkarna.

2.2	 SEKRETARIAT
Matchfunktionärsbåset skall vara minst 650 cm långt och minimibredd/djup om 150 cm och försett med 
bord/skrivyta. 

Sekretariatet skall vara skyddat från tillträde/ åtkomst av andra personer än spelare och funktionärer. 
Utrymmet skall mot publiksida kunna reglas inifrån båset.

Avseende publikskydd se 1.3.3.

2.3	 UTVISNINGSBÅS
Varje bana skall vara försedd med två bås, benämns utvisningsbås.

Båsen skall vara belägna på vardera sidan om sekretariatet och på motsatt sida spelarbåsen. Båsen skall 
ha minimilängd 4 m och minimibredd/djup om 1,5 m.

Utvisningsbåsen skall vara skyddade från tillträde/åtkomst av andra personer än spelare och funktionä-
rer. Utrymmet skall mot publiksida kunna reglas inifrån båset.

Båsens sidogavlar får inte vara fästa i sargen.

Avseende publikskydd se 1.3.3.

2.4	 OMKLÄDNINGSRUM

2.4.1	 Spelare
Respektive lag skall ha tillgång till ett omklädningsrum som rymmer minst 25 spelare och ledare inklusi-
ve utrustning.

I omklädningsrummet skall finnas bänkar, toalett och duschar.

Omklädningsrummet skall vara minst 35 m2 och ha minst 18 lpm bänk samt plats för bord centralt i 
rummet.

För spel i SHL/HA/SDHL/HE/J20N gäller kravet på pausklocka på väggen i omklädningsrummet alter-
nativt väl synligt i korridor i direkt anslutning till omklädningsrummet.

Krav SHL/HA – Bortalaget skall sitta i förbestämt omklädningsrum före/efter och i periodpauser.

2.4.2	 Domarrum
Minst ett separat omklädningsrum utrustat med omklädningsplatser för fyra (4) personer med tillhöran-
de toalett och dusch. Rummet skall vara låsbart inifrån och skyltat ”Domare”.

För spel i SHL/HA krävs omklädningsrum med plats för sex (6) personer inkl bord och stolar.

För spel i SHL/HA/SDHL/HE/J20N gäller kravet på tittöga i dörren samt pausklocka på väggen i rummet.  
Om domarrummet placerat avskilt kan pausklocka i korridor godkännas.
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2.4.3	 Läkarrum (Krav SHL)
Ett separat rum utrustat med undersökningsbrits och plats för bår (för intagning av den skadade). 

God belysning, WC med tvättfat och första hjälpen förband.

Dörren till rummet skall vara märkt ”Läkarrum” och/eller med skylt rött kors på vit botten.

2.4.4	 Sjukvårdsrum (Krav HA, Förbundshall, Publikhall)
Ett separat rum utrustat med undersökningsbrits och plats för bår (för intagning av den skadade). 

God belysning och första hjälpen förband.

Dörren till rummet skall vara märkt ”Sjukvårdsrum” och/eller med skylt (vitt kors på grön botten).

2.4.5	 Säker inpassering (Krav SHL/HA/SDHL/HE/J20N)
Spelare och domare skall ha säker in-/utpassering från omklädningsrummen till isen. Man skall inte 
behöva gå igenom/förbi publik och/eller riskera slag/spott/att föremål kastas på sig.

För SHL och HA-spel är det krav på spelartunnel/motsvarande som går ända fram till sargkanten.

2.5	 SLIPRUM
Minst ett sliprum skall finnas centralt och i närhet till omklädningsrummen.

Sliprummet skall vara utrustat med utsug/dammsugare.

Sliprummet skall vara brandklassat.
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3	 ARENARUMMET
Med Arenarummet avses utrymmet innanför anläggningens väggar där spelytan finns och omfattar 
entréhall, pausutrymmen, toaletter, restaurang, kiosker, signal- och tidsanordningar (ljud, videoskärmar, 
klockor), läktare, utrymmen för TV och press.

3.1	 Informations-/Påbudsskyltar (Krav SHL/HA/SDHL/HE/J20N)
Paragrafen gäller i sin helhet för anläggningar där det spelas SHL/HA/SDHL/HE/J20N-matcher.

Följande skyltar skall finnas uppsatta alternativt blir uppsatta på arrangörens initiativ i samband med 
match/evenemang.

3.1.1	 Entréer
Vid samtliga publika entréer skall 
	 -  Påbudskyltar om ordningsregler finnas uppsatt
	 -  Informationsskylt enligt figur finnas uppsatt. 

Arrangerande förening ansvarig.

Skylten rekvireras från Svenska Ishockeyförbundet.

3.1.2	 Rinken/Spelplanen
Vidstående text/påbud skall finnas på utsidan av 
rinken/sargen alternativt på gatupratare. Skall vara 
uppsatta/placerade på jämna avstånd runt hela rinken. 

Skylten, väl synlig text ex.vis A3-format, tas fram av 
respektive arrangör/förening som även ansvarar för 
upp-/utsättning.

3.1.3	 Fotobås
I de fall det finns en särskild plats, s.k. fotobås, för fotografer i/kring 
spelarbåsen och där inget publikskydd finns monterat på sargen 
skall nedanstående anslag finnas. Skylten tas fram av respektive 
arrangör/förening som även ansvarar för uppsättning.

3.1.4	 ”Fotoluckor”
För att installera ”fotoluckor” i publikskydden på arenan krävs 
dispens från Svenska Ishockeyförbundet.

Förbud att beträda spelplanen
Den som olovligen beträder spelplanen, 

eller angränsande områden mellan läktare 
och sarg, gör sig skyldig till brott och 

kommer att polisanmälas. Vederbörande 
riskerar att stängas av från samtliga 

ishockeyarenor under två år.

/Arrangören
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3.2	 LÄKTARE

3.2.1	 Sittplatsläktare (Krav SHL/HA)
Samtliga sittplatser skall vara numrerade.

3.2.2	 Ståplatsläktare
Ståplatsläktare med fler än 6 steg/gradänger skall ha avbärarräcken monterade i zick-zack form efter 
var sjätte steg/gradäng.

3.2.2.1	 Läktarsektion supportrar (Krav SHL/HA)
Generellt gäller att läktarsektioner där arrangörens och gästande lags supportrar återfinns alltid skall 
vara upplysta – punktbelysning skall finns.

Armaturerna/belysningen skall vara uppsatt så att ljuset kommer uppifrån alternativ framifrån mot 
publiken.

Nedsläckt arena får aldrig förekomma.

Gästande lags supportrar skall ha
	 -  separat och avgränsad entré till anläggningen
	 -  läktarsektion med plats för minst 150 personer
	 -  eget pausutrymme med herr- och damtoaletter samt kiosk

Läktarsektionen med tillhörande område skall rent byggtekniskt vara så modifierad att obehöriga inte 
medges tillträde till gästande lags sektion med tillhörande område.

Läktardelen skall mot övriga publiksektioner vara omgärdad med staket, höjd minimum 120 cm. Kastnät 
skall finnas/kunna dras för framför som längs sidorna om båda lagens klacksektioner.

Alternativt skall närliggande publiksektioner stängas av m.h.a. ex-vis nät över stolsrader i syfte att 
förhindra att publik rör sig mellan sektionerna.

Det ovannämnda gäller även om antalet läktarsektioner utökas till gästande lags supportrar. 

Det är krav på frizon mellan arrangerande lags klacksektion och sektion för gästande lags supportrar. 
Frizonen skall utformas på så sätt att man inte fysiskt kan nå varandra.

Utrymmet skall vara utformat så att s.k. ”stängd arena” kan åstadkommas, dvs utrymmet kan stängas av 
mot övriga läktardelar.

3.2.3	 Kamerabevakningsutrustning (Krav SHL & HA)
Samtliga matcher i SHL och HA skall kamerabevakas. 

För klubbar i HockeyAllsvenskan som aldrig haft ett kamerabevakningssystem medges undantag.

Antal kamerahuvuden i arenarummet får inte understiga fyra (4) till antalet.

Kameraoperatör sitter i Ledningsrummet.

3.2.3.1 	 Produktbeskrivning kamerabevakningsutrustning
Beskrivning under framtagning. Kontakta Svenska Ishockeyförbundet.
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3.3  	 TOALETTER
Antal toalettutrymmen står i proportion till antal åskådare/publik som anläggningen är dimensionerad för.

Åskådare	 Toaletter	 RWC	 Urinalplatser
Utan publik	 1	 1	 0
>500	 4	 1	 2-7
1000	 6	 1	 4-10
>2000	 10	 2	 15

För publik skall minst ett separat WC-rum anpassat för rörelsehindrade finnas. 

Balanserad fördelning mellan herr och damtoaletter.

Samtliga toalettutrymmen skall vara uppvärmda.

3.4	 FUNKTIONÄRS- & MEDIARUM

3.4.1	 Ledningsrum (Krav SHL/HA)
Ledningsrum skall finnas och vara så utformat att minst fyra (4) personer får plats – kameraoperatör med 
tillhörande utrustning, polis, arrangörens säkerhetsansvarige och gästande lags säkerhetsansvarige. 

Ledningsrummet ska vara så placerat att samtliga av arenans sektioner är överblickbara, i synnerhet 
gästande och arrangerande lags ståplatser/sittplatser. 

Ledningsrummet skall ha kommunikationsförbindelse med sekretariatet via kommunikationsradio eller 
motsvarande mobiltelefon är inte tillåtet.

Ledningsrummet skall gå att låsa, vara insynsskyddat samt i övrigt vara helt tillslutet.

3.4.2 	 Teknikrum (Krav SHL & HA)
Från teknikrummet styrs/kontrolleras den tekniska utrustningen i arenan – mediakub, ljudanläggning, 
skärmar mm.

3.4.3 	 Videomåldomarrum (Krav HA)
Videomåldomarrum skall finnas och vara placerat så nära mitten av arenan som möjligt. Får ej ha insyn, 
ej tillträde för obehöriga, rummet skall rymma minst 2 personer vara låsbart och ha fri sikt över banan.

3.4.4 	 Mediarum
Lokal skall finnas för pressträff. Kan också användas som generellt mötesrum.

3.5 	 SERVERING & PAUSUTRYMMEN
För publik skall det finnas pausutrymmen med minst 0,2 kvm per åskådare som anläggningen är 
dimensionerad för.

I anläggningar klassificerade Arena skall det finns videoskärmar eller motsvarande där paustid, rörliga 
bilder mm kan visas.

3.5.1 	 Restaurang (Krav SHL)
Med restaurang avses att man kan servera varm mat.

3.5.2 	 Cafeteria/Kiosker (Krav Arena, Förbunds- & Publikhall)
Försäljning av drycker, snabbmat, godis, souvenirer m m.
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3.6 	 LJUD
Varje anläggning skall vara försedd med ljudanläggning för tal och musik samt siren för markering av 
spelavbrott, sirenen skall avge en entonig signal.

3.6.1 	 Ljud SHL/HA
För matcher i SHL/HA kan sändande produktionsbolag välja att konfigurera mikrofoner mm enligt ned-
anstående ljudplan.

Möjliga ljudpositioner
1	 Ambiencemikrofon	 Tar upp allmänt arenaljud. Placerad från taket mitt i zonen, mitt i läktaren.	
2	 Ambiencemikrofon	 Tar upp allmänt arenaljud. Placerad från taket mitt i zonen, mitt i läktaren.	
3-4	 Hemmaklack	 Placerad ovan klack.	
5-6	 Bortaklack	 Placerad ovan klack.	
7-8	 Ljud från is.	 Placerad i videokub.	
9-10	 Ljud från is.	 Hängandes från taket.	
11-12	 Ljud från is.	 Hängandes från taket.	
		  Fast mikrofon och kablage på ovanstående punkter.	
	
13-19	 Borrat hål i sarg	 7 mm borrat hål i sarg för att komma åt ljudet på isen.	
		�  Där sargen har skydd på baksidan av sargen så borras ett håll på 50-70 mm för att 

komma åt sargen.	
		  Teknikbolaget riggar upp trådlösa mikrofoner i hålen vid matcherna.
		
20-29		�  Monteras högst upp på publikskyddet. Speciella mikrofoner för att ta upp 

miljöljudet på isen.	

Ljudsignaler som skall finnas från arenaregi med avlämningspunkt OB-plats
1	 Alla arenamikrofoner.		
2	 Musik		
3	 Mikrofoner och musik mixad.		
4	 Domarens mikrofon.		
Coaxkabel och XLR-kontakt på samtliga.		
		
Övrigt
Högtalare som är riktade mot sektion där kommentatorer sitter ska kunna separeras och ställas ned till hälften av 
övriga högtalares styrka.
Vid tidpunkterna för intervjuer i arena innan arrangemanget har börjat skall det inte spelas musik, göras soundchecks 
eller motsvarande.

LJUDPLAN ARENA

1
2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

13-19

20-29

1
2
3
4

Mikrofoner och musik mixad.
Domarens mikrofon.

Coaxkabel och XLR-kontakt på samtliga.

Övrigt
Högtalare som är riktade mot sektion där kommentatorer sitter ska kunna separeras och ställas ned till hälften av övriga högtalares styrka.
Vid tidpunkterna för intervjuer i arena innan arrangemanget har börjat skall det inte spelas musik, göras soundchecks eller motsvarande.

Monteras högst upp på publikskyddet. Speciella mikrofoner för att ta upp miljöljudet på isen.

Ljudsignaler som skall finnas från arenaregi med avlämningspunkt OB-plats
Alla arenamikrofoner.
Musik

komma åt sargen.
Teknikbolaget riggar upp trådlösa mikrofoner i hålen vid matcherna.

Borrat hål i sarg 7 mm borrat hål i sarg för att komma åt ljudet på isen.
Där sargen har skydd på baksidan av sargen så borras ett håll på 50-70 mm för att

Ljud från is. Hängandes från taket.
Ljud från is. Hängandes från taket.

Fast mikrofon och kablage på ovanstående punkter.

Hemmaklack Placerad ovan klack.
Bortaklack Placerad ovan klack.
Ljud från is. Placerad i videokub.

Möjliga ljudpositioner
Ambiencemikrofon Tar upp allmänt arenaljud. Placerad från taket mitt i zonen, mitt i läktaren.
Ambiencemikrofon Tar upp allmänt arenaljud. Placerad från taket mitt i zonen, mitt i läktaren.

1
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2

TV-sida

191817

1615
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3.7 	 KLOCKOR

3.7.1 	 Klockor på anläggningen
Arrangörsansvarig skall inför varje match tillse att samtliga klockor på anläggningen är synkade mot 
Fröken Ur.

3.7.2 	 Matchklocka
Varje anläggning/bana skall vara försedd med en resultattavla för att åskådare, spelare och funktionärer 
skall bli riktigt informerade beträffande:

	 a)	 Spelad tid i perioden, räknad uppåt från 0.00 till 20.00 alternativt neråt från 20.00 till 0.00.
	 b)	� Strafftid som återstår att avtjäna för åtminstone två spelare per lag, räknad nedåt från utdömd 

strafftid till 0.
	 c)	 Mål.
	 d)	 Time-out, räknad nedåt från 30 till 0 sekunder.
	 e)	 Övertid
	 f)	 Paustid, räknad nedåt från det totala antalet minuter till 0.
	 g)	 Koppling till pausklocka i domar- som omklädningsrum (Krav SHL/HA/SDHL/HE)

3.7.3  	 Matchklocka SHL 
Klocksignalen från den officiella matchklockan skall distribueras på anvisat nätverk via Multicast eller 
Broadcast till TV (media). Signalen skall skickas som icke krypterad data med ett protokoll som är speci-
ficerat. Protokollet skall minst innehålla: period, matchtid, utvisningsklockor samt en status på matchen 
som visar om det är inför match, spel, periodpaus eller powerbreak.

Om klockan är nätverksbaserad så ska det vara ett dedikerat nätverk där inget annat får finnas förutom 
verksamhet auktoriserad av Svenska Ishockeyförbundet.

3.8 	 MEDIAKUB (Krav SHL) 
I de fall en eller flera mediakuber finns installerade över banan måste de sitta på en fri höjd om minst 
5,5 m från isen. Vid behov justeras belysningen så att belysningskraven under mediakuben uppfylls.

3.9 	 LED-SKÄRM (-ar) (Krav HA, om inte mediakub finns)
Alternativ till Mediakub för visning av rörliga bilder. Får sättas upp på vägg eller motsvarande. Skärmen 
skall minst uppfylla funktionalitet enligt 3.6.

3.10 	 INTERNET/BREDBANDSUPPKOPPLING
Publikt som skyddat internet (krav SHL/HA/SDHL/HE/J20N) uppkoppling skall finnas. Minst två (2) nät 
varav det ena skall vara lösenordsskyddat.

Kapaciteten på uppkoppling skall vara minst 100/100 Mbit/s.

Fiberanslutning krav för SHL.

3.11 	 TV-PRODUKTION (Krav SHL/HA)
Regeln gäller i sin helhet, om inget annat sägs, för anläggningar där SHL- respektive HA-matcher spelas.

Om det är publik i närheten av sändande bolags, TV/Radio/Press, arbetsplatser under arrangemanget 
skall vakter finnas i anslutning till denna position för att garantera säkerheten för de som arbetar där. 
 
Produktionspersonal ansvarar för att inget produktionsmaterial får skymma eller blockera nödutgångar 
och utrymningsvägar i arenan. 



25

Huvudkameraplattformen kan vara ”Rättvänd” eller ”Felvänd”. Med ”Rättvänd arena” avses arena där 
huvudkameraplattformen är placerad på motstående sida spelarbåsen.

3.11.1 	 TV-kamerapositioner
För Förbundshallar gäller kravet på minst en (1) kameraplattform.

3.11.2 	 Huvudkameraplattform (SHL/HA)
Konfigureras enligt:
	 -  3 stycken kameror
	 -  1 kommentatorposition
	 -  1 mindre kamera till kommentatorerna
	 -  Kablage till/från OB-buss; till kameror och monitorer

Placering:
	 -  Huvudkameran skall stå på mittlinjen
	 -  Vinkeln mot isen skall vara 15°-18° från plattformen till tekningspunkten i mittcirkeln 
	 -  Närbildskamerorna placeras på var sin sida om huvudkameran

Det skall vara fri sikt mot hela spelplanen. Inga byggnationer, publik eller övriga kameror får skymma 
sikten mot spelplanen, spelarbås eller sekretariat/utvisningsbås. ”Pensionerade” spelarnummer och 
SM-guldflaggor som hänger i arenan skall kunna nås av alla kameror på huvudplattformen.

Mått:
	 -  �Varje kameraplats är 2x2 meter. Minimimått 1,85 meter bred och 1,7 meter djup kan tillåtas 

undantagsfall.
	 -  �Kamerorna (3 stycken) placeras i bredd på huvudplattformen. Minimått (bredd) 5,5 meter. 
	 -  �Kamerorna kan/får placeras i djupet framför varandra, för detta alternativ krävs en fördjupad 

besiktning av sakkunnig – kontakta Svenska Ishockeyförbundet.
	 -  Kommentatorsplatserna; 3 stycken i bredd, minimibredd 180 cm.
	 -  �Kamera till kommentatorerna är fjärrstyrd, kan stå på ett stativ/ställning. Placering utifrån för-

utsättningarna på arenan. Avstånd från kamerans lins till näsan på kommentatorerna skall vara 
1,5 meter.

	 -  �Såväl TV-kamerorna som kommentatorerna skall vara avskilda från publiken.

Mått Huvudkameraposition:

26 cm

30 cm

130 cm
-150 cm

200 cm, minimum 170 cm

Räcke:
Max 90 cm

Mått kameraposition Positioner placering

Mot isen.

Närbildskamera 1

Huvudkamera
centrerad mot isen.

Närbildskamera 2

Kommentatorer
Alternativt på andra
sidan om
Närbildskamera 1

Bredd: >180 cm

Djup: 60 cm

Kommentatorsbord

2 m

2 m

35 cm
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Mått/positioner Huvudkameraplattform (Rättvänd Arena)

Kameraplan ”Rättvänd Arena” 

26 cm

30 cm

130 cm
-150 cm

200 cm, minimum 170 cm

Räcke:
Max 90 cm

Mått kameraposition Positioner placering

Mot isen.

Närbildskamera 1

Huvudkamera
centrerad mot isen.

Närbildskamera 2

Kommentatorer
Alternativt på andra
sidan om
Närbildskamera 1

Bredd: >180 cm

Djup: 60 cm

Kommentatorsbord

2 m

2 m

35 cm

Positioner	
  1	 Kamera – Huvudkamera	 På huvudkameraplattform	
  2	 Kamera – Närbildskamera 1	 På huvudkameraplattform	
  3	 Kamera – Rinkside vänster	� På golvnivå i vänster hitre rundel. Från mållinjen: 3 m ned i rundeln mätt från utsidan.
  4	 Kamera – Rinkside höger	� På golvnivå i vänster hitre rundel. Från mållinjen: 3 m ned i rundeln mätt från utsidan.
  5	 Kamera – Närbildskamera 2	 På huvudkameraplattform	
  7	 Kamera – High end	� På vä, eller hö. kortsida på isens centrallinje. Ej ordinarie position. Ska finnas en plan för.
11	 Kamera – Rocker cam vänster	� Rakt bakom vänster mål ovan publikskyddet på stolpe. Kameran placerad precis ovan publikskydd
12	 Kamera – Rocker cam höger	� Rakt bakom höger mål ovan publikskyddet på stolpe. Kameran placerad precis ovan publikskydd
13	 Kamera – VideoMålDomare vänster	 Placerad i taket rakt ovan vänster mål. Monteras fast i arenan.	
14	 Kamera – VideoMålDomare höger	 Placerad i taket rakt ovan höger mål. Monteras fast i arenan.	
15	 Kamera – Rocker cam rödlinje	 Placerad mellan bänkarna ca 2,5m upp på stolpstativ.	
16	 Kamera – Rocker cam rödlinje	 Placerad i sekretariatet ovan publikskyddet på stolpstativ..	
18	 Kamera – Målbur vänster	� I målbur vänster. Kameran monteras på mittstolpen i målburen. Ej ordinarie position.
19	 Kamera – Målbur höger	 I målbur höger. Kameran monteras på mittstolpen i målburen. Ej ordinarie position.	
21	 Kamera – Studio / kameraplats	 Mellan bänkar. Används när studion är på plats. Kan också användas som vanlig kamerapos.
25	 Kamera – Kommentatorsplats	 På huvudkameraplattformen eller i anslutning till.
26	 Kamera – Flash-position	
28	 Kamera – Omklädningsrum hemma	 Omklädningsrum hemmalag. Fäste behövs.
29	 Kamera – Omklädningsrum borta	 Omklädningsrum bortalag. Fäste behövs.
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Kameraplan ”Felvänd Arena”
I detta fall placeras två (2) kameror (#1 och #2) på kameraplattformen på spelarbåssidan och en 
närbildskamera (#6) på motstående sida.

Kablering/Ledningsdragning:
Det skall alltid finnas en kabelväg mellan OB-buss och huvudplattform. 

Huvudplattform (Kameraplatser 1, 2, 5, 6 – se figur) 
	 •  2 st Cat6 kabel till Bluecoms nät eller motsvarande 
	 •  2 st Cat6 kabel till OB-buss 
	 •  El 1 x 16A, 4 x 230V, 2 st grupper avsäkrade 10A. 

Om kommentatorsplatsen inte är i direkt anslutning till huvudplattformen räcker det med 2 x 230V uttag 
(1 grupp avsäkrad 10A). 
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Positioner	
  1	 Kamera – Huvudkamera	 På huvudkameraplattform	
  2	 Kamera – Närbildskamera 1	 På huvudkameraplattform	
  3	 Kamera – Rinkside vänster	 På golvnivå i vänster hitre rundel. Från mållinjen: 3 m ned i rundeln mätt från utsidan.	
  4	 Kamera – Rinkside höger	 På golvnivå i vänster hitre rundel. Från mållinjen: 3 m ned i rundeln mätt från utsidan.	
  6	 Kamera – Närbildskamera 2	 Reverse. 15-18° till mittpunkten, placerad centrerad i arenan.	
  7	 Kamera – High end	 På vä, eller hö. kortsida på isens centrallinje. Ej ordinarie position. Ska finnas en plan för.
11	 Kamera – Rocker cam vänster	 Rakt bakom vänster mål ovan publikskydd på stolpe. Kameran placerad precis ovan publikskydd
12	 Kamera – Rocker cam höger	 Rakt bakom höger mål ovan publikskydd på stolpe. Kameran placerad precis ovan publikskydd
13	 Kamera – VideoMålDomare vänster	 Placerad i taket rakt ovan vänster mål. Monteras fast i arenan.	
14	 Kamera – VideoMålDomare höger	 Placerad i taket rakt ovan höger mål. Monteras fast i arenan.	
15	 Kamera – Rocker cam rödlinje	 Placerad mellan bänkarna ca 2,5m upp på stolpstativ.	
16	 Kamera – Rocker cam rödlinje	 Placerad i sekretariatet ovan publikskydd på stolpstativ..	
18	 Kamera – Målbur vänster	 I målbur vänster. Kameran monteras på mittstolpen i målburen. Ej ordinarie position.	
19	 Kamera – Målbur höger	 I målbur höger. Kameran monteras på mittstolpen i målburen. Ej ordinarie position.	
21	 Kamera – Studio / kameraplats	 Mellan bänkar. Används när studion är på plats. Kan också användas som vanlig kamerapos.
25	 Kamera – Kommentatorsplats	 På huvudkameraplattformen eller i anslutning till.	
26	 Kamera – Flash-position	
28	 Kamera – Omklädningsrum hemma	 Omklädningsrum hemmalag. Fäste behövs.
29	 Kamera – Omklädningsrum borta	 Omklädningsrum bortalag. Fäste behövs.
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3.11.2.1 	 Krav publikskydd 
Vid kamerapositionerna vid sargen (ex vis positionerna 3 och 4 i kameraplanen) skall det vara rena och 
repfria publikskydd.

3.11.3 	 ”Flash”-position
Intervjuposition. Utrymme som möjliggör två (2) separata samtidiga intervjuer. Tillgång till el (220V) och 
fast riktad belysning.

3.11.4 	 Mötesrum – Förberedelse inför match (SHL)
Matcharrangör skall tillhandahålla lokal med bord och stolar för 15 personer. Lokalen används för 
redaktionella möten och behövs minst fram till 1,5 h före matchstart.

Rummet ska vara avskilt från publika utrymmen och skall finnas i anslutning/närhet till plats där maten 
för produktionspersonalen serveras. 

3.12 	 RADIO
SHL/HA – Arenan svarar för dubbla kommentatorspositioner (en position med två platser för 
webbreferent-team, en position med två platser för radioreferent-team). Kommentatorplatserna skall 
vara placerade längs långsidan, så centralt som möjligt och avskärmad/distans till publik. Tillgång till 
bord, stolar, el, internet.

SDHL/HE – Plats för minst en (1) kommentator och bisittare med tillgång till bord, stolar, el och 
internetuppkoppling.

3.13 	 PRESS
SHL/HA
Pressplatser skall finnas längs långsida med till gång till skrivyta, el och internet.

Tillgång till uppehållsrum med bord, stolar, pentry, internet anslutning och WC.

Platserna skall vara/kunna göras avskärmade/distanserade mot publik.

SDHL/HE
Pressplatser skall finnas på läktare längs långsida med tillgång till internet.

3.14 	 FOTOGRAFER
Plats för fotografer anvisas efter förutsättningarna på anläggningen. 

Vid plats i separata fotobås, i direkt anslutning till spelarbåsen, eller i området mellan spelarbåsen gäller 
kraven på påbudsskylt (se 3.1.3) och att person (-erna) skall bära hjälm.

3.15 	 REKLAM I ARENARUMMET
Alla handlingar och uttrycksmedel som strider mot svensk lag med självklarhet också är otillåtna i 
samband med matcher inom Svensk Ishockey. 

Politiska budskap får inte förekomma under matcher i Svensk ishockey.

Det åligger arrangerande förening att motverka alla former av handlingar och uttrycksmedel av 
kränkande slag och/eller otillbörligt beteende.

LED-skärmar, reklambudskapen, får inte reflekteras i publikskyddet eller isen.
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3.16 	 BÅR OCH DEFIBRILLATOR FÖR PUBLIKEN
En bår, utöver ambulansens, skall finnas i arenan för publiken. Den skall vara så placerad att den enkelt 
och snabbt kan användas i publik miljö.

En defibrillator, utöver ambulansens skall finnas i arenan för publiken. Den skall vara så placerad att den 
enkelt och snabbt kan användas i arenans publika miljöer. En ishockeyarena med flera våningsplan skall 
utöver det nämnda ha en defibrillator på varje våningsplan för publiken.

3.17 	 UTRYMNINGSLARM & UTRYMNINGSPLAN
Utrymningslarm skall finnas installerat och skall följa lokala myndigheters lagar och förordningar.

Utrymningsplan skall finnas uppsatt vid entréer, omklädningsrumskorridorer och pausutrymmen.
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4	 UTANFÖR ANLÄGGNINGEN

4.1	 ENTRÉER
Entréer/utgångar för publik, funktionärer och aktiva skall i största möjliga utsträckning skiljas.  
För SHL/HA gäller speciella krav enligt nedan.

Minst en entré skall vara utformad så att tillträde för personer med funktionsnedsättning är möjlig.

4.1.1	 Biljettkontroll (Krav SHL/HA)
System för att registrera publik/åskådare vid insläpp skall finnas. Exempel: Snurrgrind, räkneverk, 
scanners.

4.1.2	 Påbudsskyltar (Krav SHL, HA, SDHL, HE, J20N)
Påbudskyltar om ”Välkommen till dagens match” och ordningsregler skall finnas uppsatta vid samtliga 
entréer.

4.1.3	 Gästande lags supportrar (Krav SHL/HA)
Gästande lags supportrar skall ha egen separat och klart avgränsad entré från övriga publika entréer .

4.2	 PARKERING

4.2.1	 Uppställningsplats OB-buss (Outside Broadcasting)
Parkeringen skall vara avskild från publika parkeringsytor. 

Berört/da fordon skall ha en omedelbar närhet till uttalade entréer för arbetande mediapersonal och en 
kabelväg till huvudkameraplattformen.

Området runt berört/da fordon skall hållas fri från publik på ett sådant sätt att mediapersonalen och 
fordon inte kan utsättas för angrepp eller skadegörelse. 

Plats för (extremfallet) tre (3) OB-bussar – 5,5x20m, 4x20m, 3x6m. 

4.2.1.1	 Elförsörjning uppställningsplats OB-buss
Elektriciteten till OB-bussarna skall vara separerad från all annan övrig verksamhet. 

Följande uttag skall finnas:  2x63A, 1x32A, 1x16A, 4x230V (2 st grupper om 10A).

En elcertifierad person med god kännedom om anläggningen skall finnas på plats matchdagen.

4.2.2	 Uppställningsplats ambulans (Krav SHL och kval till SHL)
En ambulans dedikerad i första hand för spelare och funktionärer skall finnas på plats.

Uppställningsplats för ambulansen med fri väg in till spelplanen skall finnas.

4.2.3	 Domare
Parkeringen skall vara avskild från publika parkeringsytor och berörda fordon skall ha en omedelbar 
närhet till uttalade entréer för domarna. 

Området runt berörda fordon skall hållas fria från publik på ett sådant sätt att fordonen och dess 
passagerare inte kan utsättas för angrepp eller skadegörelse.
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4.2.4	 Spelarbuss bortalag
Parkeringen skall vara avskild från publika parkeringsytor och berörda fordon skall ha en omedelbar 
närhet till uttalade entréer för spelarna. 

Området runt berörda fordon skall hållas fria från publik på ett sådant sätt att fordonen och dess 
passagerare inte kan utsättas för angrepp eller skadegörelse.

4.2.5	 Supporterbuss
Parkeringen skall vara avskild från publika parkeringsytor och berörda fordon skall ha en omedelbar 
närhet till uttalad entré för gästande supportrar.

Området runt berörda fordon skall hållas fria från publik på ett sådant sätt att fordonen och dess 
passagerare inte kan utsättas för angrepp eller skadegörelse.
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5 	 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 

5.1 	 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS BESIKTNINGSGRUPP
Besiktningsgruppen har delat upp arbetet/ansvaret i fyra (4) områden/regioner – Norr, Väst, Öst och 
Syd – vilket följer den struktur som Svenska Ishockeyförbundet arbetar efter.

Besiktningsgruppens uppdrag är att verka för:
•  �Att de svenska anläggningar där ishockey spelas följer de regelverk som Svenska Ishockeyförbundet 

upprättat.
•  Att tillse att samtliga anläggningar i Sverige är besiktade och certifierade för seriespel.
•  �Att hålla föreningar och anläggningsägare informerade om anläggningskraven i förhållande till 

serietillhörighet.
•  Att ha god överblick av anläggningarnas standard genom bl.a. ett uppdaterat anläggningsregister

5.2  	 KONTAKTER BESIKTNINGSGRUPPEN
Samordningsansvarig
Jörgen Hjert 070 555 7854 jorgen.hjert@swehockey.se

Region Norr
Jan Hägglund 070 370 6574 jan.hagglund@swehockey.se

Region Väst
Lars-Åke Persson 070 636 7255 lars-ake.persson@swehockey.se

Region Öst
Conny Perving 070 412 7444 conny.perving@swehockey.se
Jörgen Hjert 070 555 7854 jorgen.hjert@swehockey.se

Region Syd
Roland Lundqvist 073 884 1662 roland.lundqvist@swehockey.se
Bengt Halvardsson 073 327 6799 bengt.halvardsson@swehockey.se

Läs mer om anläggningar på Svenska Ishockeyförbundets hemsida  
www.swehockey.se/forening/anlaggningar/
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Kravsammanställning Arenaklassificering 2021_2022Rev 16apr2021.xlsx

Kravsammanställning Anläggningsklassificering  -- 2021/2022

Arena Förbundshall Publikhall Tr hall Isyta
SHL/HA SDHL/HE/J20SE

Publikplatser (REK ) >5000/3500 >800 >400 >150
Rullstolsplatser X X X
Avbärarräcken, ståplatsläktare X X X
Utrymme bortasupportrar X
Evakuerings-/Utrymningsplan X X X X
Hjärtstartare & bår X X X
Restaurang X/REK
Cafeteria/Kiosk X X REK
Uppvärmd hall X X
Toaletter mm X X X tillgång till
TV kameraplats X X
TV & Radio kommentatorpl X X
Pressplatser X X
Presskonferensutrymme X
Uppehållsrum (press) X
Sarg/Rink 60x30 FLEX 60x30 60x30 56-60x26-30 >300 kvm
Publikskydd Akryl, PC Akryl, PC Akryl, PC Akryl, PC, Härd Glas, 

Metallnät
Spelarbås X X X X
Sekretariat/Utv bås X X X REK
Säker inpassering X X REK
Påbudsskyltar X X
Matchklocka/Signalhorn Mediakub/Rörliga bilder 4-4-4 4-4-4 X

Pausklocka, domar-& omkl rum X X
Ljudanläggning X X X X
Internet X X X X
Videomåldomarhytt -/X
Ledningshytt X
Teknikrum X
Höjd belysning/konstruktionsdel >7m >7m 5m 5m
Belysning (luxtal) (Jämn >0,65) >1000 >600 >400 >300 X
Belysning supportrar X
Omklädningsrum >6st 35kvm >4st 35kvm >4st 35kvm Tillgång till> 4st
Massagerum X/REK REK
Läkarrum (Lkr)/Sjukvårdsrum (Sjk) Lkr/Sjk Sjk Sjk
Dopingrum X
Domarrum - minst 2st >6 pers >4 pers >4 pers REK
Tvättstuga X REK
Funktionärsrum REK
Sliprum X X X
Parkering domare, OB-buss, spelarbuss X REK domare

Seriesystemets SHL/HA
krav på

anläggningen

U9- 10
Hdiv4, J20/18 Div2, U11-U15

HDiv2 & Div3, D_Div1, J18 Allsv, J20/J18 Reg Elit/Div1, U16
SDHL, HockeyEttan, J20N

         => spel upp till U12

A. Detaljerad information
     finns att läsa i:
     "Regelbok Anläggningar
     2021/2022"

Not:

B. Träningshall

     b: Med sarg & publikskydd

     För matchspel kräva REK

C.  Isyta
        För matchspel krävs REK

     a: minst 300 kvm för match-spel

5.3  	 KRAVSAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSKLASSIFICERING

Arena Förbundshall Publikhall Tr hall Isyta Serie A
re

na

Fö
rb

un
ds

ha
ll

Pu
bl

ik
ha

ll

Tr
 h

al
l

Is
yt

a

SHL/HA SHL/HA
SDHL

HE
J20N

HDiv2 & Div3
D Div1

J18 Allsv
J18/J20 Reg Elit

J18/J20 Div1
U16

HDiv4
J18/J20 Div2

U11-U15
U9-U11

Arena Förbundshall Publikhall Tr hall Isyta
SHL/HA

HDiv2 & Div3, D_Div1, J18 Allsv, J20/J18 Reg Elit/Div1, U16
Hdiv4, J20/18 Div2, U11-U15

U9- 10          

SDHL, HockeyEttan, J20N
HDiv2 & Div3, D_Div1, J18 Allsv, J20/J18 Reg Elit/Div1, U16

Hdiv4, J20/18 Div2, U11-U15
U9- 10          

SDHL, HockeyEttan, J20N

Seriesystemets krav på anläggningen Not:		
A. �Detaljerad information 

finns att läsa i: 
”Regelbok Anläggningar 
2021/2022”

B. �Träningshall 
För matchspel krävs REK 
För matchspel krävs REK

C.  �Isyta 
a: minst 300 kvm för match-spel 
 
b: Med sarg & publikskydd 
=> spel upp till U12		



Beskrivning Kravsammanställning Arena klassificering  -- 2020/2021 och framåt

Beskrivning
Publikplatser Rekommendation
Rullstolsplatser 0,2 ‰ av total publik, minst 5 platser
Avbärarräcken, ståplatsläktare Om >6 steg/gradänger skall räcken monteras i "Zick-Zack"
Utrymme bortasupportrar Borta supportrar skall ha egen/skyddad entré. Läktarplats minst 150 personer. 

Tillgång WC & kiosk. Utrymmet skall kunna stängas av mot övriga arenan, s.k. 
"stängd arena"

Evakuerings-/Utrymningsplan Uppsatt i anslutning till entreér
Hjärtstartare & bår SHL/HA - placerad mellan, i närheten av, spelarbåsen + 1 apparat/plan. Övriga - 

anslag var apparat finns
Restaurang Krav SHL, Rekommendation HA
Cafeteria/Kiosk Rekommendation Publikhall
Uppvärmd hall Krav Förbundshall och högre. +10 grader, mätt mitt läktare bakom 

sek/spelarbås, ej publik i arenan
Toaletter mm RWC 1/1000, H/D 1/1000, Urinoar 4-40/1000 åskådare
TV kameraplats Se Besiktningsprotokoll
TV & Radio kommentatorpl Hytt/läktarplats. Avdelat från publik 
Pressplatser Sittplats med skrivpulpet, tillgång till el & Internet
Presskonferens utrymme Ej nödvändigtvis eget rum. Möteslokal, omkl rum,...
Uppehållsrum (press) Rum för press/fotografer - kommunicera med hemmaredaktionen. Bord, stolar, 

internet
Isyta Rekommendation >300 kvm (typ 25x12m) för hockeyspel/träning
Publikskydd Mått se Regelbok Ishallar. Not: Hängnät, >8,5 m fram från kortsida
Spelarbås Båslängd 10-12m, djup bås > 1,5 m, 4m mellan båsen. Not: Publikskyddet 

bakom spelarbås minst samma höjd som på sargen
Sekretariat/Utv bås Minst 5m resp 2st 4m långa/breda bås, >1,5m djupa. Placerat motsatt sida 

spelarbås. Gäller ej Tr-hall
Säker inpassering

Skyddad inpassering för spelare och domare. Inte kunna kasta, slå, spotta, hälla
Påbudsskyltar Skall finnas vid entré, rink, fotobås
Matchklocka/Signalhorn SHL krav på Mediakub. HA krav kunna visa rörliga bilder. 
Pausklocka Pausklocka i domarrum och omkl rum. Rek: pausutrymmen, café, restaurang
Ljudanläggning Återgivande av tal och musik
Internet Publikt resp Lösenordsskyddat för matcharrangören
Videomåldomarhytt Krav HA. Placerad så central som möjligt, fri sikt över banan. Insynsskyddat. 

Låsbart. För minst 2 personer
Ledningshytt Plats för minst 4 personer. Insynsskyddat. Låsbart. Fri sikt över hemma- som 

bortasupporters
Teknikrum Styr ljud & bild i arenan. Rummet ej nödvändigtvis med sikt ut i arenan
Höjd belysning/konstruktionsdel Fri höjd till belysning/lägsta konstruktionsdel (ex vis dragstång, tvärbalk,..). Under 

mediakub minst 5,5 meter
Belysning (luxtal) (Jämn >0,65) Skall kunna styras centralt. Mäts horisontellt
Belysning supportrar Separat belysning över resp hemma-/borta klackar vid intro mm. Får aldrig vara 

mörkt på dessa sektioner
Omklädningsrum WC, eget duschrum, >18 lpm bänk förordas, plats för bord i mitten, hyllor ovan 

bänkar. För Tr-hall tillgång till omkl rum.
Massagerum Tillgång till utrymme - kan vara sjukvårdsrum, omkl rum mm
Läkarrum      Brits, plats för bår, tvättfat, WC, god belysning, första förband
Sjukvårdsrum Brits, plats för bår, god belysning, första förband
Dopingrum Rum skall kunna iordningställas. Bord, stolar, WC, kylskåp
Domarrum Låsbart rum. WC, dusch, bord,  >6 personer SHL/HA, >4 Förbundshall. I Arena 

& Förbundshall krav tittöga & pausklocka. Krav på att minst 2st domarrum 
finns/kan ordnas

Tvättstuga Tillgång till tvätt-&torkmöjlighet rekommendation Förbundshallar och lägre
Funktionärsrum För matchfunktionärer - tänk på manliga resp kvinnliga
Sliprum Brandklassat & utrustat med utsug
Parkering OB, domare, bussar  
Avgränsning läktare. Kastnät

För SHL/HA skall arrangören beskriva (skrfitligt) hur man avser lösa säker 
parkering för OB-buss, domare, bussar. Hur avgränsa läktarsektioner samt 
hantering av kastnät.




